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La Engrasadora Neumatica 281 de 20 kg esta
disenada para agilizar la lubricacién de maquinaria
en talleres automotrices, industrias y &areas de
mantenimiento. Su sistema neumatico reduce el
esfuerzo del operador y asegura una aplicaciéon de
grasa eficiente y uniforme. Incluye coche con
ruedas para un traslado comodo y trabajo continuo.
Su capacidad de 20 kg permite menos recargas y
mayor productividad. Fabricada con materiales
resistentes, ofrece bajo mantenimiento y larga
vida uatil. Ideal para trabajar con bombas vy
engrasadoras en entornos exigentes. Una inversion
segura que optimiza costos y mejora el rendimiento
operativo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MARCA YAMAGUCHI

MODELO 281

CAPACIDAD (Kg) Adaptable a Balde de 20

CAUDAL 500 gr/ Min a 6 Bar / 87 Psi

RELACION 50:1

PRESION MAX. DE AIRE (Bar/Psi) | 8/ 116 EXPORTACAO DO

PRESION MIN. DE AIRE (Bar/Psi) | 3 /44 %s“-

PRESION MAX. GRASA DE

SALIDA (Bar/Psi) 413,6 /6000 5 0

(clsl\“lnsig)l\no DEAIREA 8 BAR 400 EATING * * * * *

TAMANO ROSCA ENTRADA 1/4

AIRE(NPT)

TAMARNO ROSCA SALIDA

GRASA (hilos) iz

MANGUERA ENTRADA DE 1/4 PT 500 - de LI

AIRE GARANTIA
R2AT 1/4 FF 1/2 27 hilos v

MANGUERA PARA GRASA R eB5P

LARGO DE MANGUERA (Mts) 6

DIMENSIONES (mm) 875 x 420 x 430

PESO (Kg) 12,17
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