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El Cabezal Ripper RPR-130F, ideal para
realizar trabajos de fertilización, foliar y
control de plagas, enfermedades en
cultivos de hortalizas, papa, frutales,
café, entre otros; Este modelo destaca
por su diseño robusto y eficiente y
trabajos exigentes, ideal para operadores
que buscan durabilidad y rendimiento en
aplicaciones agrícolas o industriales.
DISPONIBLE EN CORONEL IMPORT, CON RESPALDO
TÉCNICO ESPECIALIZADO Y DISPONIBILIDAD DE
REPUESTOS EN EL MERCADO NACIONAL,
GARANTIZANDO SOPORTE Y CONTINUIDAD EN TUS
OPERACIONES.

RPR-130FFICHA TÉCNICA

www.coronelimport.com.pe

ventascoronel.peru@gmail.com

(01) 303 6901 / 983 335 466 / 992432527

RPR-130F

40 / 568.92

MODELO

MARCA RIPPER

CAUDAL MÁX ASPERSIÓN (LPM) 71-116

VELOCIDAD ASPERSIÓN (RPM) 600 - 1000

RETORNO DE ASPERSIÓN MANUAL

REGULADOR DE PRESIÓN MANUAL

SALIDA DE FUMIGACIÓN 3-(2 DE ½") (1-1- ½“)

POTENCIA SUGERIDA (HP) 9.0 - 13

CAPACIDAD DE ACEITE 1.8 L

PISTONES FIERRO

CANTIDAD DE PISTONES 4

SI (4)

FAJAS 2 UNID - TIPO A
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