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MF18-4

MANUAL - SEMI
PROPULSADO

35 L

MODELO

TIPO DE MOTOR

13 HP (9.6 KW)

CONDUCCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICASESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MARCA MASALTA

La Cortadora de Concreto MASALTA MF18-4 está
diseñada para contratistas que requieren cortes precisos
en concreto y asfalto, alcanzando hasta 15 cm (5.9”) de
profundidad. Su construcción robusta y equilibrada
garantiza estabilidad, rendimiento y durabilidad en
trabajos de obra civil y pavimentación.
Su estructura de acero reforzado minimiza vibraciones,
mejorando la rectitud del corte y prolongando la vida útil
del disco. El diseño con corte lateral derecho y adecuada
distribución de peso permite mayor control y
profundidad uniforme.
Incorpora cojinetes japoneses de alta durabilidad,
mangos ergonómicos ajustables, sistema práctico para
regular la profundidad, protector abatible para fácil
cambio de disco y un amplio depósito de agua que
optimiza la refrigeración. Es ideal para pisos, reparación
de pavimentos, juntas de expansión y cortes de
canalización en superficies planas.

MF18-4FICHA TÉCNICA
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POTENCIA

PROFUNDIDAD MAX. CORTE 15 CM (5.9 PULG.)

CAPACIDAD DE AGUA

Honda GX390
Motor 4 tiempos-
gasolina OHV

DIÁMETRO DE DISCO 14 A 18"

AJUSTE DE PROFUNDIDAD ROTACIÓN DE MANGO

CAPACIDAD DE GASOLINA 6.1 L

OCTANAJE DE GASOLINA 90° (REGULAR)

MASA DE OPERACIÓN 195 KG

POTENCIA SONORA 105 DB

ACEITE DE MOTOR 25 W - 50
DIMENSIONES 180 X 55X 105 CM
PESO 132 KG
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