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MARCA CATTINI

El Generador CATTINI DG11500SE-T es un
generador diésel trifásico de 9 kW nominal y 10
kW máximo, ideal para aplicaciones comerciales,
construcción, minería y respaldo energético.
Cuenta con alternador sin escobillas, regulación
de voltaje ±5%, protección IP21 y frecuencia de
60 Hz, ofreciendo energía estable y eficiente. Su
diseño encapsulado y chasis antivibración
brindan bajo nivel de ruido, mayor durabilidad y
excelente rendimiento en trabajos exigentes.

DG11500SE-TFICHA TÉCNICA
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POTENCIA MÁXIMA 10 Kw
TIPO CORRIENTE TRIFÁSICO

TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA 220 V (100%)
FRECUENCIA (HZ) 60

MODELO MOTOR DIESEL 

POTENCIA DEL MOTOR (HP) 16
TIPO TRABAJO PESADO, 4T

TIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL
DESPLAZAMIENTO (CC) 678

CAP. TANQUE COMBUSTIBLE (L) 26
CONSUMO COMB. (L/H) 2.98/3.1

DISPONIBLE EN CORONEL IMPORT, CON RESPALDO TÉCNICO
ESPECIALIZADO Y DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS EN EL
MERCADO NACIONAL, GARANTIZANDO SOPORTE Y
CONTINUIDAD EN TUS OPERACIONES.

INFORMACIÓN ADICIONAL

INDICADOR DE COMBUSTIBLE SI
BATERÍA SI

SALIDA DC (V) 12 V / 8.3 A

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
CONTINUO (H) 8.5 / 7.8

AMPERAJE 36 AMPERIOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MOTOR

TIPO DE INYECCIÓN INYECCIÓN DIRECTA

NIVEL DE RUIDO (Dba/7m) 68-75 Db

DIMENSIONES (mm) 680 X 1160 X 900
PESO 240 KG
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