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RI45DS
SMART GEN 6110

MODELO
SISTEMA DE CONTROL

MARCA CATTINI

El Generador Diésel CATTINI RI45DS es un
equipo industrial confiable y eficiente, equipado
con motor Deutz BFM3T de 45 kVA, ideal para
aplicaciones comerciales, construcción y
respaldo energético.
Cuenta con alternador CATTINI, sistema Smart
Gen 6110 para mayor estabilidad eléctrica y
voltajes de salida de 220V, 380V y 440V. Su
diseño insonorizado y compacto ofrece bajo
consumo de combustible, excelente rendimiento
y gran durabilidad.

RI45DSFICHA TÉCNICA

www.coronelimport.com.pe

ventascoronel.peru@gmail.com

(01) 303 6901 / 983 335 466 / 992432527

PODER CONTINUO Kw (KVa) 30(37.5) - 36(45)

TENSIÓN DE SALIDA 220V, 380V, 440V

PODER Kw 50
REQUISITOS ELÉCTRICOS 3 FASES / 4 CABLES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MOTOR

TIPO  TRABAJO PESADO, 4T

MODELO DEUTZ ENGINE (BFM3T)

DESPLAZAMIENTO (L) 3,168
N° CILINDROS 4

SISTEMA DE INDUCCIÓN DE AIRE TURBO ASPIRADO Y
POST ENFRIADO

TIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL

CONSUMO DE COMBUSTIBLE ≤211 g /Kw*H
TIPO DE INYECCIÓN INYECCIÓN DIRECTA

DISPONIBLE EN CORONEL IMPORT, CON RESPALDO TÉCNICO
ESPECIALIZADO Y DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS EN EL
MERCADO NACIONAL, GARANTIZANDO SOPORTE Y
CONTINUIDAD EN TUS OPERACIONES.

INFORMACIÓN ADICIONAL
DIMENSIONES 2100 X 930 X 1280 mm
PESO 890 KG

REGULADOR AUTOMÁTICO SELLADO
+-5% (MANTIENE VOLT.)

SISTEMA DE LUBRICACIÓN CIRCULACIÓN FORZADA CON
BOMBA DE ENGRANAJES
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