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MODELO

CABEZAL VIBRATORIO

12000 - 14000

GIRO DE ACOPLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICASESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MARCA DEREK MOTORS

La Manguera para Vibradora de Concreto de 1-1/2”
(38 mm) está diseñada para aplicaciones en
construcción, remodelación, techado y diversas
obras civiles donde se requiere una óptima
compactación del concreto. Es un accesorio
esencial que complementa eficientemente tus
equipos en obra.
Cuenta con un sistema de encastre universal que
permite su acople a cualquier vibradora
compatible, especialmente aquellas con conexión
de 38 mm. Gracias a esta característica, ofrece
versatilidad, facilidad de instalación y máximo
aprovechamiento del equipo durante los trabajos
de vaciado y compactación.

MVCDM38X6MFICHA TÉCNICA

www.coronelimport.com.pe

ventascoronel.peru@gmail.com

(01) 303 6901 / 983 335 466 / 992432527

REVOLUCION DEL EJE FLEXIBLE

DIAMETRO DE EJE FLEXIBLE 10MM

AGUJA Y CABEZAL

38 X 50 MM

DIAMETRO Y LARGO DE MANG. 1-1/2" 38MM X 6M

ACOPLE REFORZADO

PESO 11.6 KG

GARANTIA 1 AÑO

AMPLITUD DE VIBRACION 1.6 MM

APLICACIONES Y USO LLENADO DE
TECHO
COMPACTACION
DE CEMENTO
ASFALTADO DE
CEMENTO
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