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POTENCIA MAX. (HP)

MARCA KAILI

KLW7502FICHA TÉCNICA

www.coronelimport.com.pe

ventascoronel.peru@gmail.com

(01) 303 6901 / 983 335 466 / 992432527

POTENCIA (RPM) 3600

HORAS CONTINUAS DE OPERACIÓN 6 HORAS

TIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR (90)

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 1.7 (L/H)
ARRANQUE RETRÁCTIL / MANUAL

ENCENDIDO TRANSITOR
TIPO DE FILTRO DE AIRE DUAL

SENSOR DE ACEITE SI

CAP. DE COMBUSTIBLE 3.1 L

ACEITE RECOMENDADO MULTIGRADO 10W-30

La Motobomba KLW7502 es una motobomba a
gasolina de 2” y 7.5 HP, ideal para el manejo de
grandes caudales de agua limpia en agricultura,
construcción y drenaje.
Cuenta con sistema autocebante para arranque
rápido, motor eficiente para trabajo continuo y
conexiones de 2” que garantizan un flujo
constante. Su diseño robusto facilita el uso en
campo y su mantenimiento es sencillo,
asegurando rendimiento y continuidad
operativa.
Disponible en Coronel Import, con respaldo técnico
especializado y disponibilidad de repuestos en el
mercado nacional, garantizando soporte y
continuidad en tus operaciones.

DIMENSIONES LARGO X ANCHO X ALTO (CM) 50.0 X 40.0 X 42.0

PESO (KG) 25KG

TRABAJOS EN AGUAS LIMPIAS / SUCIAS
TIPO AUTOCEBANTE 

MATERIAL ALUMINIO

SUCCIÓN / DESCARGA 2"/ 2"

ALT. DESCARGA MÁX. 30 M
ALT. SUCCIÓN MÁX 7 M
ALT. TOTAL MÁX - ADT 32 M
CAUDAL MÁX - M³ / H 35 (10)

CAPACIDAD DE ACEITE 1.1 L
SISTEMA DE LUBRICACIÓN SALPICADURA FORZADA
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO AIRE FORZADO

4 TIEMPOS - MONOCILINDRICA - OHVTIPO DE MOTOR
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