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La Motobomba STIHL WP300 es ideal para riego y
drenaje, permitiendo extraer agua de fuentes
como ríos o estanques. Ofrece un caudal de 616
L/min, altura de succión de 7 m y elevación total
de 33 m, con motor a gasolina de 4 tiempos y
arranque fácil.
Su diseño autocebante, estructura robusta y
conexiones de 2” facilitan el uso, mientras que su
filtro permite trabajar con partículas de hasta 6
mm sin obstrucciones.

WP300FICHA TÉCNICA

www.coronelimport.com.pe

ventascoronel.peru@gmail.com

(01) 303 6901 / 983 335 466 / 992432527

DISPONIBLE EN CORONEL IMPORT, CON RESPALDO
TÉCNICO ESPECIALIZADO Y DISPONIBILIDAD DE
REPUESTOS EN EL MERCADO NACIONAL, GARANTIZANDO
SOPORTE Y CONTINUIDAD EN TUS OPERACIONES.

ESPECIFICACIONES TÉCNICASESPECIFICACIONES TÉCNICASESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3600 R / MIN

MODELO 

RÉGIMEN NOMINAL

MARCA STIHL

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 3.61 L
ALT. DE PRESIÓN MÁX. 33 MTS

ALT. TOTAL MÁX. ADT 40 MTS

ANCHO DE DISPOSITIVO 44 CM
ALTURA DEL DISPOSITIVO 44 CM

LONGITUD DEL DISPOSITIVO 47 CM

CAUDAL MÁX. 37 M³ / H

ALT. DE ASPIRACIÓN 7 MTS

NIVEL DE PRESIÓN SONORA MEDIDO 94 DB (A)
PESO 26 KG

212 CM³CILINDRADA
POTENCIA 4,4 KW
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