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de

MOTOFUMIGADORA
ESTACIONARIA 
C/ CARRETA Y
LLANTAS DE 16”

La Motofumigadora MCH270-100F ofrece un caudal
uniforme y alto rendimiento gracias a su cabezal
RIPPER RPR-100F y motor cuatro tiempos Honda
GX270 de 9 HP, ideal para trabajos exigentes en el
campo. Su carreta metálica con llantas
antipinchazo de 16” facilita el transporte y asegura
estabilidad en terrenos irregulares. Diseñada para
fertilización, aplicación foliar y control de plagas en
cultivos de cítricos, paltas, mangos, manzanas y
plantaciones de altura, combina robustez,
eficiencia y durabilidad. Una inversión rentable
para productores que buscan aplicaciones
precisas, menor desperdicio y resultados más
consistentes en cada jornada.

*IMAGEN REFERENCIAL*

Incluye Kit de instalación rápida: 
1 Filtro/rejilla.
1 Manguera de succión y retorno.
1 Juego de retenes. 
1 Lanza de fumigación de 90cm. 
1 Manguera de 8.5mm x 100mts. 
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Modelo 

Modelo Motor

Potencia (Rpm)

Sensor de aceite

Tipo De Combustible

Arranque

Diámetro de Eje (mm)

Aceite Recomendado Multigrado

Dimensiones(Larg.xAnch.xAlt.) cm

Caudal Máximo de Aspersión (LPM)

Retorno de Aspersión

Salida de Fumigación

Capacidad de Aceite (L)

Cantidad de pistones 

Fajas 

Manual

3  (2 de 1/4”)  1 (3/4”)

1.8

4

2und -tipo B

GX-270

3600

Si

Gasolina Regular (90)

Manual Retráctil

25

Primer Uso10w-30

1.30x0.65x0.70

Manual

9.0 - 13

Fierro

Si (4)

HONDA

9.0

6

5.3

2.8

Manual

Dual

si (2 de 16”)

42.5

RPR-100F

71 - 116
Presión Máxima (Bar / Psi)

Velocidad Aspersión (Rpm)

Regulador de presión

Pot. Sugerida Motor Combustión (Hp)

Pistones

Graseras 

Marca

Horas Continuas de Operación

Capacidad De Combustible (Lt)

Consumo De Combustible (L/H)

Aceleración

Tipo de Filtro de Aire 

Llantas 

Peso Total (Kg)

Potencia Máxima (Hp)

600 - 1000

40 / 569 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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RIPPERMARCA


