
1
AÑO

GARANTÍA
de

MOTOFUMIGADORA
ESTACIONARIA 
C/ CARRETA Y
LLANTAS DE 16”

La Motofumigadora MCH270-534C ofrece alto
rendimiento gracias a su sistema de triple émbolo
con cerámica horizontal y su motor de cuatro
tiempos Honda GX270 de 9 HP, que garantiza
lubricidad, resistencia al desgaste y un
funcionamiento estable. Montada sobre una
carreta ergonómica para facilitar su traslado, es
una herramienta versátil para fumigación, control
de plagas, aplicaciones foliares, fertilización y
trabajos de presión en campo y jardín. Su
estructura robusta y diseño confiable aseguran
aplicaciones uniformes y menor desperdicio,
convirtiéndola en una inversión rentable para
productores que buscan eficiencia, durabilidad y
resultados consistentes en cada jornada.
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www.coronelimport.com.pe

ventascoronel.peru@gmail.com

(01) 303 6901 / 983 335 466 / 992432527
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Incluye Kit de instalación rápida: 
1 Filtro/rejilla.
1 Manguera de succión y retorno.
1 Lanza de fumigación de 90cm (Ballena). 
1 Manguera de 8.5mm x 100mts.



Modelo 

Modelo Motor

Potencia (Rpm)

Sensor de aceite

Tipo De Combustible

Arranque

Diámetro de Eje (mm)

Aceite Recomendado Multigrado

Dimensiones (Larg.xAnch.xAlt.) cm

Caudal Máximo de Aspersión (LPM)

Retorno de Aspersión

Salida de Fumigación

Capacidad de Aceite (L)

Cantidad de pistones 

Fajas 

Manual

2 ( 1/4 ”)

1.5

3

2und -tipo B

GX-270

3600

Si

Gasolina Regular (90)

Manual Retráctil

25

Primer Uso10w-30

1.30x0.65x0.70

Manual

5.5 - 9

Cerámica

No

HONDA

9

6

5.3

2.8

Manual

Dual

si (2 de 16”)

42.5

LS-534C

17 - 34
Presión Máxima Trabajo (Bar / Psi)

Marca

Velocidad Aspersión (Rpm)

Regulador de presión

Pot. Sugerida Motor Combustión (Hp)

Pistones

Graseras 

Marca

Horas Continuas de Operación

Capacidad De Combustible (Lt)

Consumo De Combustible (L/H)

Aceleración

Tipo de Filtro de Aire 

Llantas 

Peso Total (Kg)

Potencia Máxima (Hp)

500 - 1000

50  / 725 

WHALE BEST

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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