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GARANTÍA
de

MOTOFUMIGADORA
ESTACIONARIA 
C/ CARRETA Y
LLANTAS DE 16”

La Motofumigadora Estacionaria MCRD188-130A,
con cabezal Ripper y motor diésel Ripper RI188EM
de 13 HP, es ideal para fertilización, aplicaciones
foliares y control de plagas en diversos cultivos.
Cuenta con carreta metálica y llantas antipinchazos
de 16”, facilitando su traslado en campo. Ofrece un
rendimiento eficiente, uniforme y confiable, siendo
una opción práctica y económica para uso agrícola
continuo.

*IMAGEN REFERENCIAL*

Incluye Kit de instalación rápida: 
1 Filtro/rejilla. 
1 Manguera de succión y retorno.
1 Lanza de fumigación de 90cm.
(MEBA)
1 Manguera de 8.5mm x 100mts. 
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FICHA TÉCNICA MCRD188-130A

Disponible en Coronel Import, con respaldo técnico
especializado y disponibilidad de repuestos en el
mercado nacional, garantizando soporte y
continuidad en tus operaciones.



Modelo 

Modelo Motor

Potencia (Rpm)

Sensor de aceite

Tipo De Combustible

Arranque

Diámetro de Eje (mm)

Aceite Recomendado Multigrado

Dimensiones (Larg.xAnch.xAlt.) cm

Caudal Máximo de Aspersión (LPM)

Retorno de Aspersión

Salida de Fumigación

Capacidad de Aceite (L)

Cantidad de pistones 

Fajas 

Manual

3 (2 de 1/2 “) (1 de 1-1/2)

1.5

3

2und -tipo B

RI188EM

3600

Si

DIESEL

Eléctrico / Manual

25

Primer Uso10w-30

1.30 X 0.65 X 0.70

Manual

13

Acero

SI

RIPPER

13

8

5.5

Inyección Directa

Manual

Dual

si (2 de 16”)

56.5

RIPPER
RPR-130

28
Presión Máxima (Bar / Psi)

Velocidad Aspersión (Rpm)

Regulador de presión

Pot. Sugerida Motor Combustión (Hp)

Pistones

Graseras 

Marca

Horas Continuas de Operación

Capacidad De Combustible (Lt)

Sistema de Combustión

Aceleración

Tipo de Filtro de Aire 

Llantas 

Peso Total (Kg)

MARCA

Potencia Máxima (Hp)

600 - 1000

40 / 853.38

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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FICHA TÉCNICA MCRD188-100C


