
1
AÑO

GARANTÍA
de

MOTOFUMIGADORA
ESTACIONARIA 

La Motofumigadora MEK65-40F es una opción
práctica y accesible para labores básicas de
fertilización, aplicación foliar y control de plagas.
Incorpora un cabezal RIPPER RPR-40F y un motor
Marquis de 6.5 HP, conocido por su buen
desempeño y bajo consumo, ofreciendo un
funcionamiento estable para tareas esenciales en
hortalizas, papa, frutales y café. Su diseño
ergonómico sobre chasis metálico permite un
traslado sencillo en campo y brinda la resistencia
necesaria para un uso regular. Es una alternativa
económica y confiable para productores que
buscan un equipo funcional sin dejar de lado
calidad y respaldo.*IMAGEN REFERENCIAL*
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Incluye Kit de instalación rápida: 
1 Filtro/rejilla de succión.
1 Juego de retenes. 
1 Lanza de fumigación de 90cm. 
1 Manguera de 8.5mm x 100mts
de largo de 2500psi, reforzada. 



Modelo 

Modelo Motor

Potencia (Rpm)

Sensor de aceite

Tipo De Combustible

Arranque

Diámetro de Eje (mm)

Aceite Recomendado Multigrado
Dimensiones (Larg.xAnch.xAlt.) cm

Caudal Máximo de Aspersión (LPM)

Retorno de Aspersión

Salida de Fumigación

Capacidad de Aceite (L)

Cantidad de pistones 

Fajas 

Manual

(2 de 1/4 ”) 

1.5

3

2und -tipo A

S / M

3600

Si

Gasolina Regular (90)

Manual Retráctil

19

Primer Uso10w-30
0.82 X 0.41 X 0.45

Manual

5.5 - 6.5

Fierro

Si (3)

MARQUIS

6.5

6

3.1

1.4

Manual

Dual

32.5

RPR-40F

32 - 46
Presión Máxima Trabajo (Bar / Psi)

Marca

Velocidad Aspersión (Rpm)

Regulador de presión

Pot. Sugerida Motor Combustión (Hp)

Pistones

Graseras 

Marca

Horas Continuas de Operación

Capacidad De Combustible (Lt)

Consumo De Combustible (L/H)

Aceleración

Tipo de Filtro de aire 

Peso Total (Kg)

Potencia Máxima (Hp)

800 - 1200

40 / 569

RIPPER

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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